
 

 

    

  

                               

 

 

 

Komplet napędowy z łańcuchem DID i japońskimi zębatkami SUNSTAR:

zębatka przednia 14 zębów

zębatka tylna stalowa 47 zębów

łańcuch napędowy DID 520 VX3/108 X-ringowy wzmocniony

zapinka do łańcucha DID 520 VX3

Zestaw dedykowany do motocykli Yamaha XT600 3TB oraz XT600 3AJ '90 (szary silnik). Przełożenia

fabryczne dla tych modeli to 15/45-106. Zwiększone o 2 zęby na tylnej i 1 ząb na przedniej zębatce

powodują lepsze zestopniowanie biegów w terenie - różnica między fabrycznym przełożeniem jest

bardzo zauważalna.
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Przełożenia od najdłuższych (przeloty asfaltowe) do najkrótszych (teren)

16/45-108 

15/45-106 (fabrycznie)

15/47-108

14/45-106

14/47-108

Zestaw ten preferuję we własnym motocyklu (XT600Z Tenere) podczas wyjazdów typowo

offroadowych. Przy przelotach asfaltowych jest to dość męczące przełożenie - już przy 80km/h na V

biegu obroty silnika są bardzo wysoki i nie zachęcają do dalszego odkręcania manetki. 

Zastosowanie Yamaha:

XT600Z Tenere '90

XT600E 90>
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